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AC@(1kHz) DC  D  L  d  LS

TPLCE-3R8/3.0MR5X12 3.8 3 4000 9000 1,8 0,015 0,10 4,0 6,7 0,6 5 12 0,5 2,0

TPLCE-3R8/8.0MR6X12 3.8 8 1200 2600 2,0 0,040 0,25 10,7 10,7 1,0 6,3 12 0,5 2,6

TPLCE-3R8/22MR6X22 3.8 22 450 1000 3,5 0,110 0,70 29,3 18,3 1,6 6,3 22 0,5 2,6

TPLCE TPLCE-3R8/25MR8X14 3.8 25 400 900 2,5 0,125 0,80 33,3 19,6 1,7 8 14 0,6 3,5

TPLCE-3R8/40MR8X20 3.8 40 250 550 3,2 0,200 1,20 53,3 23,2 2,3 8 20 0,6 3,5

TPLCE-3R8/55MR8X25 3.8 55 200 450 5,0 0,275 1,80 73,3 24,4 3,0 8 25 0,6 5,0

TPLCE-3R8/55MR10X16 3.8 55 200 450 5,0 0,275 1,80 73,3 29,3 2,5 10 16 0,6 3,5

Hybrid- TPLCE-3R8/85MR10X20 3.8 85 120 250 8,0 0,425 3,5 113 30,6 3,7 10 20 0,6 5,0

Caps TPLCE-3R8/110MR10X25 3.8 110 90 220 9,0 0,550 4,0 147 34,1 4,3 10 25 0,6 5,0

(LIC) TPLCE-3R8/150MR10X30 3.8 150 70 140 15 0,75 6,0 200 36,4 5,5 10 30 0,6 5,0

TPLCE-3R8/200MR12X25 3.8 200 65 135 18 1,00 6,0 267 40,4 6,6 12,5 25 0,6 5,0

TPLCE-3R8/300MR12X35 3.8 300 50 100 30 1,50 10 400 40,0 10,0 12,5 35 0,6 5,0

TPLCE-3R8/350MR12X40 3.8 350 45 90 35 1,75 11 467 43,2 10,8 12,5 40 0,6 5,0

TPLCE-3R8/400MR12X45 3.8 400 45 80 70 2,00 12 533 44,4 12,0 12,5 45 0,6 5,0

TPLCE-3R8/450MR16X30 3.8 450 40 60 70 2,25 15 600 44,4 13,5 16 30 0,8 7,5

TPLCE-3R8/850MR18X40 3.8 850 35 70 70 4,25 28 1.133 49,3 23,0 18 40 0,8 7,5

TPLCE-3R8/1000MR18X50 3.8 1000 30 65 100 5,00 30 1.333 46,0 29,0 18 50 0,8 7,5

TPLCE-3R8/1400MR18X60 3.8 1400 28 50 120 7,00 31 1.867 58,3 32,0 18 60 0,8 7,5
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Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind die jeweiligen Angaben auf dem Datenblatt des Herstellers / Note: All information without guarantee. The respective information on the manufacturer's data sheet is binding.


